
注意

英寸
(inch)

内径
(mm)

外径
(mm)

壁厚
(mm)

工作压力
23º
(bar)

爆破压力
23º
(bar)

负压
(mH2O)

弯曲半径
(mm)

长度
(m)

3/4” 20 29.4 4.7 3 9 9 45 20

1” 25 34.6 4.8 3 9 9 70 20

1 1/2” 38 50 6.0 2.8 8.4 9 130 20

2” 50 62.6 6.3 2.5 7.5 9 200 20

产品安装和连接说明
 
本产品经过专门设计，可与市场上最常见的软管尾接头组装。
 
为了正确安装，我们建议:
•	 选择耐腐蚀的软管尾部接头，其夹紧齿不能太突出或太尖
•	 确认软管尾部接头的直径与软管的内径完全对应，以便紧密正确地连接
•	 选择一个符合 DIN 3017-1标准、耐腐蚀、最好W4-W5级，可承受的紧固力矩≥6.0 Nm的软管夹，如下表所

示
•	 每个连接点使用两个相同类型的夹钳，以获得更好的密封和更低的气味渗透
•	 只使用新的卡箍，并将其放置在软管上，与软管尾部连接器的夹持齿相对应。
•	 使用下表所示的紧固扭矩，然后检查连接的紧密密封

注意带宽度


